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Test & Markt
Subventionierte WLAN-Router im Test




Kostenlos kabellos

ie Internet-Provider tibertreffen sich gegenseitig mit Hardware-Kéderofferten,
m neue Kunden fur ihre DSL-Anschliisse zu gewinnen. MACup hat sich die Angebote der
roen Provider angeschaut und fiinf WLAN-Router getestet

as bei Handy-Tarifen seit

Jahren gang und gibe ist,

setzt sich auch bei den
1ternet-Providern auf breiter Front
urch: Laufzeitvertrige mit meist kos-
nlosen oder zumindest sehr giinsti-
en Hardware-Komponenten.

ER KASSENSCHLAGER Mit verlo-
kenden Angeboten buhlen die Inter-
et-Provider um die Gunst der Kun-
en, Abwerben wird zum Volkssport.

Die derzeit interessantesten Gerite
ir den DSL-Zugang sind DSL-WLAN-
eziehungsweise Breitband-Router,
ie sich in einem kleinen Detail von-
inander unterscheiden. Ein DSL-
VLAN-Router umfasst alle erforder-
chen Komponenten, um einen oder
1ehrere Rechner gleichzeitig ins
iternet zu bringen. Wegen des in-
grierten WLAN-Access-Points ist
ulerdem keine Verkabelung der
echner erforderlich. Dem Breitband-
outer fehlt gegeniiber dem DSL-Rou-
r ein entscheidendes Detail: das DSL-
lodem. Gibt’s vom Provider nur einen
outer dazu, muss zwingend ein DSL-
[odem mit Ethernet-Schnittstelle
orhanden sein oder hinzugekauft
erden. Das verursacht zusitzliche
osten, und auch der Verkabelungs-
ufwand steigt.

Wir testen fiinf WLAN-Router, die
um aktuellen Angebot der grofRen
1iternet-Provider Tiscali, 1und1, GMX,
reenet, Strato, Web.de, T-Online und
OL gehoren. Strato hat kurz vor
rscheinen dieses Artikels den Router
G834GTB von Netgear aus dem Pro-
ramm genommen. Der Grund war
ie mangelnde Unterstiitzung fiir
oice over IP. Stratos aktuelles Gerit,
as Siemens-Gigaset SE515 dsl, bringt
iese Unterstiitzung bereits mit.

Alle Gerdte bis auf das von
OL sind DSL-WLAN-Router, zum

Teil mit integriertem 4-Port-Switch.
AOL setzt hingegen auf einen Breit-
band-Router mit WLAN und Switch
ohne DSL-Modem.

EINSTEIGER ODER UMSTEIGER
Meist winken Umsteigern von einem
anderen Provider groRziigigere Ange-
bote als Neukunden. Dafiir gibt es
zwei Griinde: Ein Kunde, der von
einem Provider zum anderen wech-
selt, benotigt in der Regel keinen DSL-
Anschluss. Der bestehende DSL-
Zugang - meist von T-Com - ldsst sich
weiterhin nutzen. Fiir den neuen Pro-
vider fallen keine Kosten fiir die DSL-
Neuinstallation an. Ein weiterer
Grund ist, dass Anwender, die bereits
DSL nutzen, nicht mehr von dessen
Vorteilen iiberzeugt werden miissen.
Solchen Kunden muss man besonders
glinstige Angebote in Aussicht stellen.
GMX beispielsweise spendiert Wechs-
lern mit der AVM Fritz!Box SL WLAN
einen vollwertigen DSL-WLAN-Router.
Einsteiger miissen dagegen mit der
Fritz!Box SL vorlieb nehmen und
damit auf die Moglichkeit der kabello-
sen Vernetzung verzichten.

HARDWARE-SCHNAPPCHEN IM TEST
MACup bewertet die WLAN-Router
nach den Kriterien Leistung, Ausstat-
tung, Bedienung und Sicherheit. Die
Wertungen in diesen vier Kategorien
flieRen zu gleichen Teilen in das End-
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Bei der Leistung liegen alle Probanden
nahezu gleichauf. Lediglich der Acer
WLAN 11g Broadband Router fallt bei
der mittleren Download-Rate an
einem T-DSL-2000-Anschluss mit 1512
KByte pro Sekunde deutlich hinter
den Konkurrenten zurtick. Dafiir
glanzt dieses Gerdt aber mit dem
hochsten Datendurchsatz im WLAN-
Betrieb. Im Mittel erreicht der Acer
Router 21 MBit pro Sekunde. Damit ist
er fast doppelt so schnell wie der lang-
samste Kandidat in dieser Disziplin.
Der T-Com Sinus 1054DSL kommt nur
auf schwache 11,8 MBit pro Sekunde.
Ein weiteres wichtiges Kriterium ist
die Reichweite, die MACup unter Real-
bedingungen in geschlossenen Ge-
béduden testet. AVM und Acer schnei-
den in dieser Disziplin am besten ab.
Selbst tiber zwei Stockwerke hinweg
war bei geschlossenen Tiiren noch
eine WLAN-Verbindung " moglich,
wenn auch mit verminderter Leistung.
Bei den Gerdten von Zyxel und T-Com

A Umfangreich
Das Zyxel-Meni
verwirrt den An-
wender schon beim
Einrichten des
PPPoE-Kontos

mit unerwarteten
Optionen

V Wahlerisch

Die DSL-Buchse
des Gigaset SE515
dsl von Siemens
nimmt nur die ,klei-
nen* RJ-11-Stecker
auf. Eine Verbindung
mit einem Ethernet-
Kabel (RJ-45) ist
nicht moglich
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lieR sich keine Verbindung mehr her-
stellen, bei Siemens half zumindest
das Offnen der Biirotiiren.

AUSSTATTUNG UND INBETRIEB-
NAHME Wer beim Abschluss eines
DSL-Tarifes DSL-Komponenten erhdlt,
verfligt oft nur tiber Grundkenntnisse
der Netzwerktechnik und mochte
diese auch nicht unbedingt vertiefen.

Daher sollte sowohl die erste In-
betriebnahme als auch die Konfigura-
tion reibungslos funktionieren. Bei
der Inbetriebnahme macht es nur
Acer seinen Kunden unnotig schwer.
Erstens setzt der Breitband-Router ein
vorhandenes DSL-Modem mit Ether-

net-Schnittstelle voraus. Zweitens ver-
sdumt es der Hersteller, die bendtigten

Netzwerkkabel beizulegen. Bei den

anderen Testkandidaten hingegen
werden alle Kabel sowie eine Anlei-
tung zum Schnellstart mitgeliefert.
Nach wenigen Minuten sind die Ge-
rdte einsatzbereit.

Besonderes Lob verdient AVM, das
als einziger Hersteller im Test seinen
DSL-WLAN-Router mit aktivierter 128-
Bit-WEP-Verschliisselung ausliefert.
Sobald der Mac-User die Basisstation
auswaihlt, ist lediglich die Eingabe
eines Netzwerkschliissels erforderlich,
der sich auf der Gehduseunterseite der
Fritz! Box SL WLAN befindet. Bei allen

anderen Testkandidaten ist die WLAN-
Umgebung nach Inbetriebnahme erst
einmal offen wie das sprichwortliche
Scheunentor, zumal bei keinem Gerat
die Anzeige des Netzwerknamens
werksseitig unterdriickt wird.

Alle Geriite sind auf eine kabellose
Vernetzung ausgerichtet. Wer jedoch
auch Computer per Ethernet-Kabel
vernetzen will, sollte die Angebote ein-
gehend priifen. Unter Umstdnden ist
noch ein zusitzlicher Switch fillig. Im
Testfeld bieten die Gerdte von Acer,
Siemens und Zyxel einen integrierten
4-Port-Switch. Der Router von AVM
kann eine Besonderheit bei der Ver-
netzung vorweisen: Mit der Fritz!Box

=Sy Ausstattung und Preise

Prestige 660HW FRITZ!Box SL WLAN Gigaset SE515 dsl
Internet www.zyxel.de www.avm.de www.siemens.de
Preis (mit/ohne Provider-Vertrag) 0/300 Euro 0/150 Euro 0/150 Euro
Provider Tiscali 1und1, GMX Freenet, Strato, Web.de
Technische Daten
unterstiitzte Kommunikationsstandards 802.11b/g 802.11b/g 802.11b/g
WAN-Port 10 MBit 10 MBit 10 MBit
LAN-Port 10/100 MBIt 10/100 MBit 10/100 MBIt
USB-Anschluss nicht vorhanden USB 2.0 nicht vorhanden
Switch, Anzahl Ports 4 nicht vorhanden 4
Switch, Port-Typ 10/100 MBit nicht vorhanden 10/100 MBit
UR-2-DSL-Modem integriert ® o ®
ISDN-Schnittstelle ©) @) @)
Web-Interface geeignet fiir IE/Safari o/e o/e ®/O
Ausstattung/Funktionsumfang
DSL-Anschlusskabel ® ® o
LAN-Kabel ® ® ()
USB-Kabel @) @ ©)
Power-Knopf [ ©) ()
Fernkonfiguration Telnet/FTP/Weh 0/0/® O/0/O O/O0IO
Sicherheit
WEP 64/128/256 Bit /0/® ®/8/0 ®/8/0
WPA/Mac-Adressfilter o/® /e o/e
Firewall/Regelfilter/PN 0/0/® ®/0/O ®/0/O
Content-Filter ® O (@)
Verschliisselung werksseitig aktiviert @) @, WEP 128 Bit ©)
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